
Impianti: NARNI (TR) Tel. 0744/759074-5  S. LIBERATO DI NARNI (TR) Tel. 0744/742221  GUARDEA (TR) Tel. 0744/903851  FORNOLE (TR) Tel. 0744/989266
ORTE (VT) Tel. 0761/402730  LOC. LUCIGNANO (VT) Tel. 0761/493339  S. ANATOLIA DI NARCO (PG) Tel.0743/613248

Narni, ______________

Spett.le ______________________________________________________ Tel: _______________________ Fax: ________________

Via/Loc. _________________________________________ Comune____________________________ CAP__________ Prov._____

e-mail: ______________________________ Codice Fiscale: _______________________ Partita IVA: _______________________

LISTINO PREZZI DEGLI INERTI DAL 01/07/11

I N E R T I

SABBIA 0/4 LIMO 0/1 SABBIA TEVERE 0/4
SABBIA NATURALE
PER MASSETTI 0/5

BRECCIOLINO 5/15 BRECCIA 15/30

Franco impianto €/ton 15,00 €/ton 15,00 €/ton 18,00 €/ton 21,00 €/ton 14,00 €/ton 14,00

Franco cantiere €/ton 23,00 €/ton 23,00 €/ton 26,00 €/ton 29,00 €/ton 21,00 €/ton 21,00

GRANULATI:
3/5 – 5/10 – 7/12

10/20 – 10/30

BRECCIOLINO
CALIBRATO 10/15
(per usi speciali)

CIOTTOLI
CIOTTOLI

SELEZIONATI E
LAVATI SFUSI

MISTO
MISTO

PREMISCELATO IN
CURVA GRANULOM.

Franco impianto €/ton 16,00 €/ton 31,00 €/ton 14,00 €/ton 20,00 €/ton 15,00 €/ton 18,00

Franco cantiere €/ton 24,00 €/ton 39,00 €/ton 21,00 €/ton 27,00 €/ton 23,00 €/ton 25,00

MISTO SABBIA E
POZZOLANA

STABILIZZATO RILEVATO POZZOLANA
ARGILLA NON

STRUTTURALE 3/8
ARGILLA

STRUTTURALE 0/15

Franco impianto €/ton 18,00 €/ton 12,00 €/ton 9,00 €/ton 20,00 €/ton 190,00 €/ton 112,00

Franco cantiere €/ton 27,00 €/ton 20,00 €/ton 15,00 €/ton 29,00 €/ton 225,00 €/ton 130,00

NOTE: - I ciottoli lavati e selezionati, ideali per viali, vialetti di abitazioni, piazzali, strade, giardini e muratura, uso ornamentale, sono disponibili nelle pezzature
 mm 60  120 e  mm 120  150; su ordinazione sono tuttavia possibili produzioni di diametro differente.

- Tutti gli aggregati per impieghi strutturali sono in possesso della marcatura CE con sistema di attestazione di conformità 2+

P R O D O T T I V A R I

PIETRA PER MURATURA
(IN BANCALI DA 16 Q.LI CADAUNO)

PIETRA ORNAMENTALE DA GIARDINO
(IN BANCALI DA 16 Q.LI CADAUNO)

Franco impianto €/bancale 130,00 €/bancale 140,00

Franco cantiere €/bancale 170,00 €/bancale 180,00

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO dimensione m 0,80 x 0,80 x 0,80 (prezzo franco ns. impianto) €/blocco 70,00

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO dimensione m 1,00 x 1,00 x 1,00 (prezzo franco ns. impianto) €/blocco 80,00

NOTE: - La pietra per muratura è disponibile nella pezzatura Ø mm 200 ÷ 400

- I bancali in legno (dimensioni mm 1200 x 1000) sono a perdere.

TUTTI I PREZZI SOPRA RIPORTATI SONO AL NETTO DI I.V.A.ED EVENTUALE TASSA DI REGISTRO O ALTRE IMPOSTE.

IL PRESENTE LISTINO HA VALORE FINO AL: _____/_____/______ SALVO EVENTUALI AUMENTI DELLE MATERIE PRIME.

N O T A : I L P R E S E N T E L I S T I N O E ’ V A L I D O P E R G L I I M P I A N T I D I N A R N I , S A N L I B E R A T O D I N A R N I , G U A R D E A ( T R ) , O R T E E L U C I G N A N O ( V T )



Impianti: NARNI (TR) Tel. 0744/759074-5  S. LIBERATO DI NARNI (TR) Tel. 0744/742221  GUARDEA (TR) Tel. 0744/903851  FORNOLE (TR) Tel. 0744/989266
ORTE (VT) Tel. 0761/402730  LOC. LUCIGNANO (VT) Tel. 0761/493339  S. ANATOLIA DI NARCO (PG) Tel.0743/613248

Visto il vs. listino prezzi degli inerti in vigore dal 01/07/2011, il/la Sottoscritto/a______________________________________

con sede/residenza in ______________________________________ Via/Loc. ___________________________________________

Comune _________________________________ CAP___________ Prov. ______ Codice Fiscale: _______________________

Partita IVA: ______________________ Tel. __________________ Fax ______________ e-mail: _______________________________

in qualità di Impresa  / di Privato  , per la fornitura di materiale franco vs. impianto  / franco proprio cantiere-sito 

con indirizzo: Via/Loc. _____________________________________ Comune _______________________________ CAP_________

Prov. ______ , con fornitura da iniziare in data ____________ per una quantità prevista complessiva pari a

ton / m3 ______________ , vi commissiona quanto indicato nel seguito per prezzi e condizioni di fornitura:

CONDIZIONI ECONOMICHE – EVENTUALI SCONTI

INERTI

PRODOTTI VARI

TERMINI E MODALITÁ DI PAGAMENTO

Rimessa diretta  / Bonifico bancario  / Ricevuta Bancaria  a giorni _________ data fattura fine mese

Coord. bancarie – banca: agenzia: IBAN:

Altre condizioni:

Varie: ___________________________________________________________________________________________________________

Validità della presente offerta: _______________________________

Luogo e data: _______________________

La Calcestruzzi Cipiccia S.p.A. ________________________ Il cliente per accettazione ________________________________

CALCESTRUZZI CIPICCIA S.p.A.

Sede legale ed amministrativa:

Strada Maratta, 70 – 05035 – Narni (TR) – Tel. 0744.715350 – Fax 0744.760500

Impianti di betonaggio e lavorazione/vendita inerti:

 Narni (TR) - Strada Maratta km 6+175 – Tel. 0744.759074/5 – Fax 0744.767400

 San Liberato di Narni (TR) – Via Ortana Vecchia snc – Tel. 0744.742221 – Fax 0744.702177

 Fornole (TR) – Via Amerina snc – Tel. 0744.989266

 Guardea (TR) – Loc. Madonna del Porto – Tel. 0744.903851

 Orte (VT) – Via del Ponte n. 3 – Tel. 0761.402730 – Fax 0744.402927

 Orte (VT) – Loc. Lucignano – Tel. 0761.493339

 Sant’Anatolia di Narco (PG) – Via S. Martino snc (Loc. Renare) – Tel. 0743.613248 – Fax 0743.619112

Contatto di riferimento per la Calcestruzzi Cipiccia S.p.A. _________________________________________________________

info@calcestruzzicipiccia.it - www.calcestruzzicipiccia.it

La Calcestruzzi Cipiccia S.p.A. è dotata di un laboratorio interno per le prove e le verifiche sui materiali e sui
prodotti, sito presso l’impianto di Narni .

Gli impianti di betonaggio della Calcestruzzi Cipiccia S.p.A. sono tutti automatizzati e dotati di certificato del sistema
di controllo del processo produttivo in fabbrica (FPC), conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14
gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

Gli aggregati utilizzati per la produzione di calcestruzzi sono dotati di marcatura CE in conformità alla norma
UNI-EN 12620 con sistema di attestazione di conformità 2+

COD. PRIVACY - La Calcestruzzi Cipiccia S.p.A. comunica che i Vostri dati saranno trattati ai soli fini amministrativi e contabili, nel rispetto della legge.


